Certificate

Tyyppihyviksyntipaitos ®
Nro 9957-04 Wl

1(2)

Tyyppihyvaksyntalaitos Kiwa Sertifiointi Oy on myodntanyt saddoksen “Laki erdiden
rakennustuotteiden tuotehyvdksynnasta 954/2012” perusteella tyyppihyvdksyntapaatoksen
osoittamaan, ettd tuote tdyttda vaatimusasiakirjojen ”“Ympéristoministerién asetus hitsattavien
betoniterdsten ja betoniterisverkkojen olennaisista teknisistd vaatimuksista 125/2016” ja
"Ymparistoministerion asetus hitsattavien betoniterdsten ja betoniterdasverkkojen tyyppihyviaksynnasta
126/2016” vaatimukset.

P&3atos koskee tuotetta:

Betoniterdstangot ja -kiepit B500A-X, halkaisijat 5 - 12 mm
Betoniterdsverkot B500A-X-SF55, halkaisijat 5 - 12 mm

Tuotteen ominaisuudet ovat

- my6térajan ominaisarvo > 500 MPa
- murtomyétdsuhteen ominaisarvot A-sitkeysluokassa:

> 1,03 (halkaisijat 5-6 mm) ja > 1,05 (halkaisijat 7-12 mm)

- kokonaistasavenyman ominaisarvo 22,5 %

- vetolujuus korkeassa lampétilassa: tayttaa vaatimukset -X
- pituusmassa: tayttad vaatimukset

- hitsattavuus ja pitkaaikaiskestavyys: tayttaa vaatimukset
- tartunta: tayttaa vaatimukset

- taivutettavuus tangoilla ja kiepeilla: tayttaa vaatimukset

- hitsauksen liitosluokka SF55

Tuotteen suunniteltu kdyttokohde on kantavien betonirakenteiden raudoitteet. Tuotteen tekniset
ominaisuudet on tyyppitestattu standardin SFS 1300:2020 esittdmassa laajuudessa ja tehtaan
tuotannon sisdinen laadunvalvontajarjestelma tayttaa standardin vaatimukset

Tuotteen valmistaja:

7 Steel Service Finland Oy
Pilkdneen tehdas

Kankaanmaantie 25, FI-36600 Palkdne
Tuotteen valmistuspaikka: Palkane

Tyyppihyvaksyntapaatos on tehty 2025-07-08
(alkuperdinen myonnetty 2017-06-27)

P&atos on voimassa 2030-07-08 saakka.
Maija Vanttaja, toimitusjohtaja
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Tuotteen tunnistaminen: tuotteessa tai sen tunnuslapussa on kaytettava tyyppihyvaksyntamerkkia
seka tuotteen merkintdd B500A-X tai hitsatuilla verkoilla myos B500A-X-SF55 / -SF35 seké valmistajan
nimed, valmistuspaikkaa ja tyyppihyvaksyntdapaatoksen numeroa. Tuotteessa tulee olla valssattuna
tehtaanmerkki. Tehtaanmerkki on 6/32.

Tuotteen laadunvalvonnan varmentajana toimii
Kiwa Sertifiointi Oy, Helsinki.
Laadunvalvontasopimuksen paivays: 2018-11-22

Paatoksen perusteena olevat tarkastuskdynti- ja testausraportit:
SERAV3112, EUFI29-25000290-T1

Tyyppihyvaksyntdpdatds perustuu Suomen ymparistdministerion hyvdksyman laadunvalvonnan varmentajan
suorittamaan tuotannon laadunvalvonnan varmentamiseen ja akkreditoiduissa laboratorioissa tehtyihin
tyyppitestauksiin. P4atos on voimassa edellyttden, ettd Tuotesertifioinnin yleisiin ohjeisiin seka ylld mainittuihin
saadoksiin ja vaatimusasiakirjoihin sisdltyvat vaatimukset tayttyvat jatkuvasti. Paatoksessd mainittu
laadunvalvonnan varmentaja valvoo jatkuvasti tehtaan suorittamaa sisdistda tuotannon laadunvalvontaa ja
suorittaa pistokoendytteiden valintaa ja testausta. Tyyppihyvaksyntd peruutetaan, jos rakennustuote ei tayta
maankaytto- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen sadnndsten olennaisia teknisid vaatimuksia. Jos tuote
siirtyy CE- merkinnan soveltamisalaan, tyyppihyvaksynnan voimassaolo paattyy. Paatoksen voimassaolon voi
tarkistaa osoitteessa www.kiwa.com/fi.
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